
         FICHE TECHNIQUE 

CHEMO-PIN 

  

Nettoyant et désodorisant concentré pour planchers avec senteur de 

pin 

________________________________________________ 
DESCRIPTION: 
Ce détergent super concentré pour planchers à la senteur de pin nettoie les planchers et autres 
surface même si on l'utilise avec de l'eau froide. Il ne contient pas de solvant et laisse une odeur 
agréable de pin parce que ce produit utilise une base naturelle d'huile de pin.  
 

 BIODEGRADABLE  

________________________________________________ 
DIRECTIONS:  
POUR DE MEILLEURS RÉSULTANTS: 
Diluer avec de l' eau chaude ou froide en utilisant les concentrations suivantes:  
 
Saleté légère (vadrouille humide)):  1 : 50 
Saleté tenace:     1 : 20 
 
Toute surface en contact direct avec les aliments doit être rincée avec de l'eau potable. 

________________________________________________ 
DONNÉES TECHNIQUES: 

Point d'ébullition                                                        100 C 

Densité                                                                                                     (H2O = 1) : 1.004 à 20 
o
C 

Pression de vapeur                                                                                                    (mmHg) : P/D 
%Volatile                                                                                                                (%Poids) : 90-95 
Densité de vapeur                                                                                                      (Air = 1) : P/D 
Vitesse d’évaporation                                                                                               (Eau = 1) : P/D 
Solubilité dans l’eau                                                                                                          Complète 
pH                                           13.0-14.0 
État physique                                                                                                                        Liquide 
Viscosité                        7500 – 9000 à 25 

o
C 

Apparence                                                                                        liquide transparent ambre 
Odeur                                                                                                                            huile de pin 
Seuil d'odeur (ppm)                                                                                                                    P/D 

________________________________________________
CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Classe 8(9.2), UN 1760, groupe II, liquide corrosif             
N.S.A. (Hydroxyde de potassium). 

________________________________________________ 
CLASSIFICATION DU SIMDUT: D1B, E    

________________________________________________ 
ENTREPOSAGE:  
Garder dans les contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé. Éviter le gel. 

 

 

 


