
 

DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel)............................................................................................................................................................. 12,3 
Densité spécifique (20°C) ..................................................................................................................... 1,11 – 1,12 g/cc 
Couleur ...........................................................................................................................................Turquoise translucide 
Odeur .................................................................................................................................................................... Aucun 
Caractéristique .................................................................................................................................................... Corrosif 
Biodégradabilité............................................................................................................................................... Complète 
Point d'éclair........................................................................................................................................ Supérieur à 95°C 
Stabilité au gel/dégel .......................................................................................................................... Garder hors du gel 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 
MODE D’EMPLOI 
Pour lavage par brossage ou avec une machine à pression à doseur automatique ou dans un lave-camion automatique. 
Après l’opération de lavage, toutes les surfaces doivent être bien rincées. 

Taux de dilution recommandée 

Nettoyage léger:  1 : 50 
Nettoyage moyen: 1 : 30 
Grand Nettoyage:  1 : 20 

CAMNET 
Détergent pour camions pour lave-camion automatique 
& machine à pression 
DESCRIPTION 
CAMNET est un détergent  liquide biodégradable de qualité professionnelle et ultra 
concentré, spécialement conçu pour le lavage des camions dans les lave-camion 
automatique ou avec une machine à pression. Avec son mélange de détersifs 
puissants, il enlève facilement les saletés de route, insectes, suie de diésel, sans 
avoir à frotter et sans pour autant altérer la peinture, la cire, le fini protecteur, les 
caoutchoucs et le chrome. 

AVANTAGES 
1. 100% biodégradable et contient des additifs naturels renouvelables. 
2. Contient un mélange unique d’agents adoucisseurs et mouillants. 
3. Contient un mélange d’inhibiteurs de corrosion. 
4. Se mélange facilement dans l’eau dure ou douce, chaude ou froide. 
5. Contient des additifs permettant d’éliminer facilement le film de route. 
6. Produit une action moussante contrôlée permettant à l’opérateur de voir les 

parties du véhicule qui ont été nettoyées. 


